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NAJWAZNIEJSZE WYROZNIENIA

Srebrna nagroda targow Ztoty medal targéw Ztoty medal targow
BOIS ENERGIE w Grenoble 2018 1. BUDMA/KOMINKI INTERBUD w todzi 2017 r.
w Poznaniu 2016 r. oraz 2017 r.
- wybor konsumentéw.

2015

Zielony Plomien

RSminkow
Nominacja do gtéwnej nagrody Produkt Zielony Ptomien 2015r., Ztoty Plomien,
Roku 2016, nagroda magazynu nagroda magazynu produkt roku 2014, nagroda magazynu
Swiat Kominkow. Swiat Kominkow. Swiat Kominkow.

Rok 2018: Certyfikat ECODESIGN/EKOPROJEKT , uprawniajacy
do pozystkania wszelkich dofinansowan na zakup i montaz wszystkich
kominkow hybrydowych IWONA PELLETS na terenie catej Europy.

00
| [ENERG B

IWONA
UPELLETS LOUIS AIR

Wszystkie kominki posiadaja wysoka klase energetyczng A+
- po lewej przyktadowa etykieta dla kominka LOUIS AIR.
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Szanowni Panstwo,

od 2011 roku pod markag IWONA PELLETS rozpoczelismy produkcje oraz sprzedaz kominkdéw nowej generacji, jakimi sg automatyczne wktady
kominkowe na pellet, w ktérych mozna spalac rowniez drewno lub brykiet.
Dzieki zaawansowanemu procesowi produkcji nasze wkfady spetniaja najwyzsze europejskie wymagania, m.in. ECODESIGN oraz posiadaja

znak CE. Dostarczamy wktady do wiekszosci krajow w Europie.

C€ 75

Produkty spetniaja wymagania dyrektyw Projekty produkowanych przez nasza Kominek z certyfikatem ECODESIGN - EKOPROJEKT
tzw. ,Nowego Podejscia” firme urzadzen powstaja w technologii Uprawniajacy do pozyskania dofinansowania na zakup.
Unii Europejskiej (UE). 3D CAD SolidWorks

KOMINKI AIR KOMINKI AQUA

FELIX AIR eco 8 FELIX AQUA eco 9

FELIX LONG AIR eco 10 FELIX LONG AQUA eco "
ALEX AIR 12 ALEX AQUA 13
LOUIS AIR 14 LOUIS AQUA 15
LOUIS PANORAMA AIR 16 LOUIS PANORAMA AQUA 17
LOUIS CORNER LEFT AR 18

LOUIS CORNER RIGHT AIR 19

LOUIS GRAND AIR 20
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KOMINKI AIR

Automatyczne powietrzne wkiady kominkowe z mozliwoscia dystrybucji gorgcego powietrza
poprzez turbine DGP do kilku pomieszczen.

FELIX AIR eco FELIXLONG AIR eco ALEX AIR
10 kW | do 150 m? 10kW | do 150 m? 10kW | do170 m?
Zbiornik na pellet: 30 kg Zbiornik na pellet: 30 kg Zbiornik na pellet: 30 kg

LOUIS AIR LOUIS CORNER LEFT AIR LOUIS CORNER RIGHT AIR
_ _10kW | do170 m? 10kW | do 170 m? 10kW | do 170 m?
Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg Zbiornik na pellet: 30 kg lub 45 kg Zbiornik na pellet: 30 kg lub 45 kg

LOUIS PANORAMA AIR LOUIS GRAND AIR
10kW | do 170 m? 10kW | do 170 m?
Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg Zbiornik na pellet: 30 kg lub 45 kg
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KOMINKI AQUA

Automatyczne wktady kominkowe z ptaszczem wodnym do ogrzewania centralnego
oraz cieptej wody uzytkowe;j.

FELIX AQUA eco FELIXLONG AQUA eco ALEX AQUA
13 kW | do 170 m? 13 kW | do 170 m? 13kW | do 170 m?
Zbiornik na pellet: 30 kg Zbiornik na pellet: 30 kg Zbiornik na pellet: 30 kg

LOUIS AQUA LOUIS PANORAMA AQUA
15kW | do 200 m? 15kW | do 200 m?
Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg Zbiornik na pellet: 45 kg lub 30 kg

S
SCHOTT 2
®

ROBAX SOLIDWORKS

Wszystkie kominki wyposazone Polecamy do domow Kominek z certyfikatem Projekty produkowanych przez
sa w oryginalne niemieckie z rekuperacja. ECODESIGN - EKOPROJEKT,  nasza firme urzadzen powstaja
szyby kominkowe. uprawniajacy do pozyskania w technologii
dofinansowania na zakup. 3D CAD SolidWorks.

a3
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ZALETY KOMINKOW IWONAPELLETS

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
PALENISKA

Jako pierwsi  zastosowaliSmy w naszych kominkach
opatentowany przez nas mechanizm czyszczenia paleniska,
pozwalajacy na ograniczenie otwierania drzwi w kominku
do 1 razu w miesigcu. Palenisko jest stale utrzymywane w
czystosci, automatycznie czyszczac sie co okreslony czas.

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE
I WYGASZANIE

Zaréwno pellet, jak i drewno rozpala sie automatycznie
w ciagu 5 minut. Inteligentny sterownik sprawia, ze po
przekroczeniu zadanej temperatury pomieszczenia ptomien
wygasi sie, natomiast po jej obnizeniu automatycznie rozpali
sie ponownie.

ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA

Jako nieliczne na rynku kominki, IWONA PELLETS posiadaja
zamknieta komore spalania. Dziekitemu moga by¢ stosowane
w budynkach, w ktérych zainstalowana jest rekuperacja
powietrza. Kominki IWONAPELLETS 100% powietrza
potrzebnego do spalania pobieraja z zewnatrz budynku.

Wiekszos¢ kominkéw dostepnych na rynku posiada dolot
powietrza z zewnatrz budynku, natomiast nie posiada
zamknietej komory spalania. W takim wypadku wiekszos¢

powietrza do spalania i tak pobierana jest z pomieszczenia.

AUTOMATYCZNA PRZEPUSTNICA
DOLOTU POWIETRZA DO SPALANIA

Koniec z recznym sterowaniem procesu spalania w Twoim
kominku! Kominek w standardowym wyposazeniu posiada
automatyczng przepustnice dolotu powietrza do spalania,
pozwalajac na automatyczng regulacje procesu spalania

drewna.

AKTYWNY SYSTEM CZYSTYCH SZYB

Przy wspotpracy z zamknieta komora spalania kominki
zostaty wyposazone w specjalne kanaty goragcego powietrza
tworzacego unikalng kurtyne powietrzna przy szybach,
chronigc je przed zabrudzeniem. Szyby w kominkach sa

czyste przez wiele dni.

STOSOWANE

gho Fy
L0GIC

b,

PELLET

RYKIE

IWONA
PELLETS

WBUDOWANY TERMOSTAT
POKOJOWY

Kominekw standardzie wyposazony jest w czujnik temperatury
pokojowej oraz cata praca kominka skupia sie na utrzymywaniu
zadanej temperatury w pomieszczeniu. Sterownik moze
zosta¢ wyposazony w dodatkowy czujnik temperatury, ktory

mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu.

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Kominek w standardzie wyposazony jest
w programator tygodniowy, ktéry stuzy do
zaprogramowania dowolnej temperatury
na dowolng godzine na dowolny dzien
tygodnia.

AUTOMATYCZNE PRZEJSCIE
Z PELLETU NA DREWNO

Kominki posiadajg rewelacyjna funkcje automatycznego

przetaczenia na pellet po wypaleniu drewna.

AUTOMATYCZNA MODULACJA MOCY
FUZZY LOGIC 3 GENERACIJI

Kominki posiadajg automatycznag modulacje mocy. Oznacza
to, ze gdy pomieszczenie jest dogrzane, wdwczas moc
kominka zmniejsza sie tak, aby optymalnie te temperature
utrzymywac.

SPRAWNOSC POWYZEJ 90%

Wszystkie
90%,

i zuzywaja mato pelletu oraz drewna.

nasze kominki maja
oznacza to, ze s3

sprawnos¢  powyzej
bardzo  ekonomiczne

DZIALA BEZ ZASILANIA

W przypadku awarii zasilania w kominkach AIR mozna pali¢
drewnem w tradycyjny sposob.

PALIWA:

DREWNO



OPCJE DODATKOWE

NOWOSC! Przyciemniana szyba.

i |

Standardowa szyba.

SCH OTT\W'NightVieW

ROBAX®
Szyba Nigt View.

Rozpalony ptomien. ~ D J

Lo § ‘.Fk .

Szyba Nigt View.
Kominek wygaszony.

Systemy ograniczajace oddawanie ciepta przez szybe:

M

Twin GLASS  Triplel GLASS

Podwojna szyba Potréjna szyba

Akcesoria:

Maskownica / Blenda Grill ochronny szyby System CONNECT-WIFI
Wykonczenie dookota Sterowanie przez internet

drzwi kominka

J '_" 71 ‘
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FELIX AIR eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: FA0130

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia

ogrzewanego
budynku: do 150 m?
w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

e

Zbiornik
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane reczne usuwanie
popiotu raz na 2 tygodnie
Sterowanie praca turbiny
dystrybucji goragcego
powietrza

Automatyczne  Zamknieta Aktywny Podwsjny System Dziata
rozpalanie komora system system Connect  bez zasilania
pelletu spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
szyby paleniska

Opcje wyposazenia: Wymiary:

Maskownica
Blenda
nrkat.: MAS+FAQT

+ 234

WYLOT SPALIN @ 180mm

Grill
nr kat.: GRIL+FAO1

System
CONNECT WIFI
nrkat.: WIFIO1

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

1536-1416

521

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: POD02

-
SCHOTT ) . 3
PR VP&l Przyciemniana a2 b
Nig)‘tw szyba Night View
b44
.y -
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FELIX AQUA eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: FQ0130

6-13 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?

w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

Zbiornik
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane reczne usuwanie
popiotu raz na 2 tygodnie

Hitittiem

Wbudowana wezownica
schtadzajaca

/.

Automatyczne  Zamknigta  Aktywny Podwajny System
rozpalanie komora system system Connect
pelletu spalania czyste] czyszczenia Wi-Fi
szyby paleniska

Opcje wyposazenia:
Wymiary:

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+FQO1

= WYLOT SPALIN @ 180mm

- -

i
!i

Grill
nr kat.: GRIL+FQO1

L. = ' System

| CONNECT WiFI
J nrkat. WIFION

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

1536-1416

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: PODO02

= m Twin GLASS  Triple GLASS
| = 452 = Podw?]naszyba Po‘trojnaszyba

= 4620 il = 444 = nrkat.: FQO02 nr kat.: FQO3

D

Przyciemniana
szyba Night View
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FELIX LONG AIR eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: FLAO130

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia

ogrzewanego
budynku: do 150 m?
w zaleznoéci od izolacji
termicznej budynku

Zbiornik
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane reczne usuwanie
popiotu raz na 2 tygodnie

Sterowanie praca turbiny
dystrybucji goracego

powietrza
- —y
W\ D) ™
¢ mm 5
L) v
-
Automatyczne  Zamknieta Aktywny Podwsjny System Dziafa
rozpalanie komora system system Connect  bez zasilania
pelletu spalania czyste] czyszczenia Wi-Fi
szyby paleniska
Opcje wyposazenia: Wymiary:
Maskownica o 3
Blenda < n WYLOT SPALIN @ 180mm

nr kat.: MAS+FLAQT

Grill
nr kat.: GRIL+FLAO1

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nrkat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

1536-1616

System transportu
pneumatycznego
nrkat.: POD02

Przyciemniana
szyba Night View 450

620 444
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FELIX LONG AQUA eco

Kominek powietrzny na PELLET z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: FLQO130

Zakres mocy:

6-13 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?
w zaleznoéci od izolagji
termicznej budynku

Zbiornik
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane reczne usuwanie
popiotu raz na 2 tygodnie

TR T TELT o N C ST SONE e TESTEE,

Wbudowana wezownica
schfadzajaca

[E
D J 'D
_zz) AUTO
d— Automatyczne  Zamknieta Aktywny Podwéjny System
. e ——— rozpalanie komora system system Connect
pelletu spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
——— szyby paleniska

Opcje wyposazenia:
Wymiary:

& Maskownica

. f : Blenda
i WYLOT SPALIN @ 180mm y nrkat.: MAS+FLQO1

Grill
nr kat.: GRIL+FLQO1

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nrkat.: T400

1536-1616

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: PODO02

DOLOT POWIETREA @ P0mm \Q

_ _ Twin GLASS  Triple GLASS
le 452 Podwf,na szyba Potrojna szyba

< > g O9% nr kat.: FLQ02 nrkat.: FLQO3

SCHOTT
RO X®
Nig&éw

Przyciemniana
szyba Night View
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ALEX AIR

Kominek powietrzny na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: AA0230

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?
w zaleznosci od

izolacji termicznej
budynku

in
GLASS

w standardzie

Zbiornik
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

Wymagane reczne
usuwanie popiotu
raz na 3 tygodnie

Sterowanie praca turbiny

dystrybucji gorgcego
powietrza

ZRBHEOD0ME L

Podwéjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System Dziafa
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect bez zasilania
drewna pelletu z pelletu na spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
drewno szyby paleniska
Opcje wyposazenia: Wymiary:
=t
Maskownica 2 it WYLOT SPALIN @ 180mm
Blenda d =

nr kat.: MAS+AAQ2

Grill
nr kat.: GRIL+AA02

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

1533-1433

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nrkat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: PODO02

Przyciemniana
szyba Night View

SCHOTT
ROBAX®
Nighglfiew
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ALEX AQUA

Kominek z ptaszczem wodnym na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: AQ0230

Zakres mocy:

6-13 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?

w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

Zbiornik
w standardzie: 30 kg
lewo lub prawostronny

%’win
GLASS

w standardzie Wymagane reczne usuwanie

popiotu raz na 3 tygodnie

HittH

Wbudowana wezownica

schtadzajaca
iy B R'E
3 6B 2 @
AuT0 AuTD AT
Podwsjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwojny System
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect
drewna pelletu zpelletuna  spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
drewno szyby paleniska
Wymiary: Opcje wyposazenia:
n
- Maskownica
Blenda

nr kat.: MAS+AQO02

Grill
nr kat.: GRIL+AQO02

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

1533-1633

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: PODO02

270

-
DOLOT POWIETRIA @ $0mm Potréjna szyba

nrkat.: AQO3

Przyciemniana
szyba Night View
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LOUIS AIR

Kominek powietrzny na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LA0245

Zbiornik: 45 kg m in\"i-u.
lub 30 kg, lewo lub S

Zakres mocy: . prawostronny ! \

6-10 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?
w zaleznosci od
izolacji termicznej
budynku

Wymagane reczne
: usuwanie popiotu
raz na 4 tygodnie

min
GLASS

w standardzie

Sterowanie pracg turbiny
dystrybucji gorgcego
powietrza

ZRBEEERE M E !/I

Podwéjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System Dziafa

\

paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect  bez zasilania FABRICATION AV4 I | I | = |
drewna pelletu zpelletuna  spalania czystej czyszczenia WiFi FRANCAISE —ar
drewno szyby paleniska
Opcje wyposazenia: Wymiary:
Maskownica 27 — ; =
Blenda r i i - WYLOT SPALIN @ 180mm
nrkat.: MAS+LAQ2 |
A

Grill
nrkat.: GRIL+LA02

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

1527-1610

Pomniejszony
zbiornik na pellet:
30k

nr kat.: LA0230

Powiekszony

zbiornik na pellet:

100 kg - nrkat.: T100

200 kg - nr kat.: T200 Y
300 kg - nr kat.: T300

400 kg - nr kat.: T400 380 - S i - i

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: PODO02

Przyciemniana
szyba Night View

1 IWONA
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LOUIS AQUA

Kominek z ptaszczem wodnym na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LQ0245

Zakres mocy:

6-15 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: de 200 m?
w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

Zbiornik: 45 kg
lub 30 kg, lewo lub
prawostronny

%vin
GLASS

w standardzie Wymagane reczne usuwanie

popiotu raz na 4 tygodnie

Wbudowana wezownica

schtadzajgca
- —
-ty S ,
¥ am 909 pum A5
==
Podwsjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect
drewna pelletu z pelletu na spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
drewno szyby paleniska

Opcje wyposazenia:

Wymiary:
Maskownica
Blenda

nr kat.: MAS+LQO02

Grill
nr kat.: GRIL+LQ02

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

Pomniejszony
zbiornik na pellet:
30 kg

nr kat.: LQ0230

1527-1610

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nrkat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: PODO02

987 739

Potrojna szyba
nrkat.: LQO3

Przyciemniana

15 IWONA szyba Night View
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LOU

S PANORAMA AIR

Kominek powietrzny na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.

Nr katalogowy: LPA0245

Zbiornik: 45 kg
lub 30 kg, lewo lub

Zakres mocy: prawostronny

6-10 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?
w zaleznosci od
izolacji termicznej
budynku

Wymagane reczne
usuwanie popiotu
raz na 4 tygodnie

Sterowanie praca turbiny
dystrybucji goragcego
powietrza

0@

Podwéjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System Dziafa
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect bez zasilania
drewna pelletu z pelletu na spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
drewno szyby paleniska
Opcje wyposazenia: Wymiary:
Maskownica
Blenda WYLOT SPALIN
nr kat.: MAS+LPAO2 ® - LE

Grill
nr kat.: GRIL+LPAO2

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

1546-1625

Pomniejszony

zbiornik

na pellet: 30 kg
nr kat.: LPA0230

400 kg - nrkat.: T400

1500
1459

845
765

255

70
o
46-125

DOLOT POWIETRZA @ 89 mm

Powiekszony

zbiornik na pellet:

100 kg - nrkat.: T100

200 kg - nrkat.: T200

300 kg - nr kat.: T300 il

System transportu e 1002 |
pneumatycznego L ! B oa®
nr kat.: POD02 R 59
SCHOTT . .
[ . VD@8 Przyciemniana
Nig@w szyba Night View
% IWONA
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LOUIS PANORAMA AQUA

Kominek z ptaszczem wodnym na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LPQ0245

Zakres mocy:

6-15 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 200 m?
w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

Zbiornik: 45 kg
lub 30 kg, lewo lub
prawostronny

Wymagane reczne usuwanie
popiotu raz na 4 tygodnie

Wbudowana wezownica
schtadzajgca

Podwéjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect
drewna pelletu z pelletu na spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
drewno szyby paleniska

Wymiary: Opcje wyposazenia:

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LPQO02

WYLOT SPALIN
@178

1428

Grill

1289 nr kat.: GRIL+LPQ02

1154

System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

1544-1625

Pomniejszony
zbiornik

na pellet: 30 kg
nrkat.: LPQ230

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

209
145

System transportu
pneumatycznego

DOLOT POWIETRZIA @ BFmm

J
a8 03
~a - nr kat.: PODO02
Potréjna szyba
nrkat.: LPQO3
. IWONA
PELLETS

Przyciemniana
szyba Night View




LOUIS CORNER LEFTAIR

Kominek powietrzny na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LCLA0230

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: de 170 m?
w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

Zbiornik: 30 kg
lub 45 kg, lewo lub
prawostronny

Wymagane reczne
usuwanie popiotu raz
na 4 tygodnie

\Nin
GLASS

w standardzie

Sterowanie praca turbiny
dystrybucji goracego
powietrza

ZREEOD0NDMME

Podwéjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwsjny System Dziata
paliwo rozpalanie rozpalanie przejscie komora system system Connect bez zasilania
drewna pelletu zpelletuna  spalania czystej czyszczenia WiFi
drewno szyby paleniska
Opcje wyposazenia: Wymiary:
Maskownica
WYLOT SPALIN

Blenda @178
nr kat.: MAS+LCLAO2

-1 j 1540

1499

Grill
nr kat.: GRIL+LCLAO2
System
CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

Powiekszony
zbiornik

na pellet: 45 kg
nr kat.: LCLA0245

1582-1675

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

paE]

T
10
42135

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: POD02

DOLOT POWIETRZA @ 89 mm

r
Y

Przyciemniana
szyba Night View

8 IWONA
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LOUIS CORNER RIGHT AIR

Kominek powietrzny na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LCRA0230

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: do 170 m?
w zaleznosci od
izolacji termicznej
budynku

Zbiornik: 30 kg
lub 45 kg, lewo lub
prawostronny

%‘win
GLASS

w standardzie

Wymagane reczne
usuwanie popiotu raz
na 4 tygodnie

Sterowanie pracg turbiny
dystrybucji goragcego
powietrza

ZRHECO0DM6E

Podwéjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System Dziata
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect bez zasilania
drewna pelletu z pelletu na spalania czystej czyszczenia Wi-Fi
drewno szyby paleniska

Wymiary: Opcje wyposazenia:

Maskownica
Blenda
nr kat.: MAS+LCRA02

WYLOT SPALIN

57/ PR . S

Grill

1329 nr kat.: GRIL+LCRA02

1206 f——
System

CONNECT WIFI
nr kat.: WIFIO1

1575-1675

Powiekszony
zbiornik

na pellet: 45 kg
nr kat.: LCRA0245

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nrkat.: T300
400 kg - nr kat.: T400

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: POD02

| 841 ‘ ‘ e DOLOT FOWIETRZA @ 89 mm

737
04
458
o
00

Przyciemniana
szyba Night View
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LOUIS GRAND AIR

Kominek powietrzny na PELLET | DREWNO z automatycznym systemem rozpalania i dozowania paliwa.
Nr katalogowy: LGA0230

Zakres mocy:

6-10 kW

Powierzchnia
ogrzewanego
budynku: de 170 m?
w zaleznosci od izolacji
termicznej budynku

- Zbiornik: 30 kg
lub 45 kg, lewo lub
prawostronny

Wymagane reczne
usuwanie popiotu
raz na 4 tygodnie

min
GLASS

w standardzie

Sterowanie pracg turbiny
dystrybucji gorgcego
powietrza

ZREDE0NME

Podwsjne  Automatyczne Automatyczne Automatyczne Zamknieta Aktywny Podwajny System Dziata
paliwo rozpalanie rozpalanie przejécie komora system system Connect bez zasilania
drewna pelletu zpelletuna  spalania czystej czyszczenia WiFi
drewno szyby paleniska
Opcje wyposazenia: Wymiary:
Maskownica
Blenda

nr kat.: MAS+LGAQ2
p 1540
1999

Grill
nr kat.: GRIL+LGAQ2

System
CONNECT WIFI 2 -
nrkat.: WIFIO1 g 87

Powiekszony
zbiornik

na pellet: 45 kg
nr kat.: LGA0245

Powiekszony
zbiornik na pellet:
100 kg - nr kat.: T100
200 kg - nrkat.: T200
300 kg - nr kat.: T300

400 kg - nr kat.: T400

System transportu
pneumatycznego
nr kat.: POD02

Przyciemniana
szyba Night View
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POWIEKSZONE ZBIORNIKI NA PELLET

100 kg ~7 dni 200 kg ~14 dni 300 kg ~21 dni 400 kg ~28 dni
415x415x 1502 mm 615 x 615 x 1502 mm 770x 770 x 1502 mm 947 x 947 x 1502 mm
nrkat.: T100 nrkat.: T200 nrkat.: T300 nrkat.: T400
Kominek LOUIS Kominek LOUIS
ze zbiornikiem opcjonalnym 100 kg ze zbiornikiem opcjonalnym 200 kg

z dostepem z pomieszczenia gospodarczego

MINIMALNA ODLEG+OS$C POMIEDZY
15 ol KOMINKIEM A ZBIORNIKIEM NA PELLET

o — J‘,@

Przykfadowa realizacja ze zbiornikiem obok kominka Przykfadowa realizacja ze zbiornikiem
w pomieszczeniu za kominkiem

” IWONA
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SYSTEM PNEUMATYCZNEGO
TRANSPORTU PELLETU DO KOMINKA

nr katalogowy: POD02

System podawania pneumatycznego pelletu jest catkowicie automatyczny i pozwala na
stopniowe dawkowanie pelletu w zbiorniku urzadzenia. Ponadto pellet przechowywany
jest z dala od kotta czy kominka, z ilosciami, ktore zmieniaja sie zgodnie z dostepnym
miejscem do przechowywania.

LATWY W UZYCIU

Nie ma potrzeby sprawdzania zasilania
zbiornika paliwa, poniewaz system

jest catkowicie automatyczny. Podczas
pierwszego uruchomienia systemu ustaw
panel sterowania i sprawdz ilos¢ paliwa,
ktére jest tadowane podczas kazdego cyklu
przez przezroczysty dozownik.

CICHA | NIEZAWODNA PRACA
System zostat zaprojektowany z mysla o
instalacjach w budynkach mieszkalnych,
dlatego w naszym systemie pompa,
ktora zasysa pellet instalowana jest poza Dozownik
czescig mieszkalna, np. w garazu. Hatas :
pracujacego systemu w takim przypadku
jest zredukowany do minimum.

Umieszczony jest
w zbiorniku bezposrednio
przy kominku.

UNIWERSALNA INSTALACJA
System nadaje sie do kazdego rodzaju
kominka na pellet, kotta, pieca lub
palnika, niezaleznie od tego, czy sa juz
zainstalowane lub nowo instalowane.

max. odlegtos¢: 10 metréw

Pompa zasysajjca:

Instalowana jest w garazu
lub pomieszczeniu
gospodarczym.

Sterownik

W petni automatycznie
steruje procesem
transportu pelletu.

Zbiorniki z materiatu 2400-7600 kg

Zbiornik z materiatu 1400 kg

nr kat. pojemnosé wys. szer. gt. nrkat.  pojemno$é wys. szer.  gh
(kg) (kg)
PODS200  2400-3400 2000-2500 2000 2000 PODS120 1400 2340 1200 1200

PODS250  4000-5500 2000-2500 2500 2500
PODS300  5200-7600 2000-2500 3000 3000

’ IWONA

Zbiorniki ze stali nierdzewnej

nrkat.

PODT100
PODT200
PODT400

PELLETS

pojemnosé
(kg)
100
200

400

wys.

1502
1502
1502

szer.

415
615
947

gt.

415
615
947

Podajnik

Automatyczna, mechaniczna
flansza zasysajaca pellet, ktéra
zapobiega blokowaniu sie
pelletu w momencie zasysu.



PRZYKELADOWE WYMIARY KOMINKOW
ZE ZBIORNIKIEM PO WYKONANIU OBUDOWY
Z IZOLACYINYCH PLY T KOMINKOWYCH

Kominek LOUIS Kominek LOUIS
ze standardowym zbiornikiem 45kg ze standardowym zbiornikiem 30 kg

Kominek ALEX Kominek FELIX
ze standardowym zbiornikiem 30 kg ze standardowym zbiornikiem 30 kg

1 - Komin ceramiczny @ 180 mm
2 - Szczelne przytacze kominkowe
3 - Drzwi dostepowe do zbiornika, wysokoéc¢: 170 cm, szerokos¢: 25 cm
4 - Zabudowa kominka wykonana z ptyt SKAMOTEC 225

’3 IWONA
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PRODUCENT KOMINKOW HYBRYDOWYCH

www.iwonapellets.pl



